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原子力顯微儀輕敲模式操作最佳化之
理論、方法、條件與實證 (下)
A New Approach of Optimizing the Operation for
Atomic Force Microscope in Tapping Mode (II)

原子力顯微儀所提供的 輕敲模式 ，雖已被廣泛地應用於表面量測，但對於大多數非 AFM

專業的使用者而言， 輕敲模式 的操作與量測通常只是停留在試行錯誤的經驗法則，無法

正確設定各掃描參數，達到正確取像之目的。本文根據探針尖與樣品表面原子間的作用，從

探針之靈敏度及能量損耗之觀點，以數理解析之方式，詳盡說明探針尖振幅與 set point 值最

佳化之理論與方法。另外，導入掃描中表面形貌變化與系統回授等兩個動態因素，建立了一

新的原子力顯微儀 輕敲模式 之理論解析模式，並發展出掃描取像最佳化之條件。於實際

的原子力顯微儀機器之上，則做了 雜訊最小化 及 回授增益最佳化 之處理後，利用四

台不同之機器，透過對四種不同樣品之實際掃圖，證明本文所提論述的正確性。對於廣泛的

使用者而言，提供了一 輕敲模式 正確的操作理論、方法及條件，以達到取得最清晰影像

之目的。在此實證中，意外觀察到造成艾茲海默症結晶蛋白表面上的超細微結構，對於解開

艾茲海默症結晶蛋白行成的機制，相信將會有所貢獻。

Tapping mode, one of the imaging methods in the atomic force microscope, has been widely used in
surface measurement for decades. However, most operators who do not know the nature of the AFM
may probably acquire a wrong image by try-and-error or improper setup of the AFM. In this article,
according to the tip-sample interaction, a theory and method of optimizing the oscillating amplitude
of the probe tip and the set point of the feedback system, is analytically developed from the tip
sensitivity and the tip energy dissipation. A new approach of the Tapping mode, including both
dynamic factors of the surface topography variation and the system feedback in scanning, is
developed for the optimum criterion for AFM operation. Furthermore, the developed theory, method
and rule were proved by the images scanned from four different samples. And each sample was
scanned by one of four different AFMs with the process of the noise minimization and feedback
gain optimization. Therefore, a theory, method and rule of optimizing the operation for AFM in
tapping mode are provided and allow users to acquire images in best quality. Finally, an image with
fine structures on the surface of amyloid fibrils that cause the Alzheimer’s disease was first observed
coincidentally during the experiments. We believe that the discovery will definitely contribute to
reveal the forming process of the deposition of protein fibrils.
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圖 8(a) 至 (e) 係利用原子力顯微儀，使用

BudgetSensors 之探針 (型號：BS-Tap300-Al)，針對

ZnO 顆粒樣品 (其鍵結能約為 3 eV，即其材質比矽

質探針軟)，於不同探針尖振幅及 Vs/V0 之條件，所

取得的表面形貌影像，取圖的時間順序由圖 8(a)

依序至圖 8(e)，各圖之掃描參數如表 3。圖 8(a) 與

(b) 因使用的探針尖振幅只有 2－3 nm，呈現相當

清晰之品質；圖 8(c) 所用的探針尖振幅加大至約 8

nm，使用較輕的作用力 (Vs/V0 ª 0.8) 掃描，形貌已

呈現些許的瑕疵。圖 8 (d) 探針尖振幅仍為 8 nm，

但刻意加大作用力 (Vs /V0 ª 0.4)，掃描結果顯示

ZnO 顆粒表面形貌呈現嚴重的破損，即被較硬的

探針尖所擠壓而產生形變，其直接的證據如圖 8(f)

所示，於水平藍色線所示之剖面高度圖 (下方)，可

清楚看到中央的突起峰處有一凹陷；圖 8(e) 為將

探針尖振幅降回 3 nm，形貌立即回復較乾淨之狀

態，但其品質已稍不如圖 8(b)。圖 8(g) 係探針尖振

幅為 2－3 nm 時之 ADC；圖 8(h) 係探針尖振幅為

8 nm 時之 ADC。

3.掃描速度 (越慢越好)
如前述，於 輕敲模式 中，等作用力回授掃

描是原子力顯微儀的基本運作原理。於已設定適當

的探針尖振幅 A0、探針尖與樣品表面作用力 set

point 值 Vs 的條件下，再適當地設定回授增益值

GP, I 及掃描速度 v，才能達到等作用力回授掃描的

目的。由於在原子力顯微儀上已作「雜訊最小化」

及 回授增益最佳化 之處理 (附註 3)，增益值

GP, I 已被最佳化為一固定值。是以只需針對掃描速

度 v，透過實際之掃描，觀察探針尖振幅 RMS 值

相對於 set point 值 Vs 之變化，適當地放慢調整掃

描速度，可將單位時間的探針與樣品表面作用力之

圖 8. (a) ZnO 顆粒之形貌 (使用探針振幅：~2 nm)，(b) ZnO 顆粒之形貌 (使用探針振幅：~3 nm)，(c) ZnO 顆粒之

形貌 (使用探針振幅：~8 nm)， (d) ZnO 顆粒之形貌 (使用探針振幅：~8 nm，(e) ZnO 顆粒之形貌 (使用探針

振幅：~3 nm)，(f) (d) 之剖面高度圖，(g) 探針振幅：2－3 nm 時之 ADC，(h) 探針振幅：8 nm 時之 ADC。

圖號 8(a) 8(b) 8(c) 8(d) 8(e)

XY 掃描範圍 (nm) 256 256 256 256 256

探針尖振幅 (nm) 2 3 8 8 3

Set Point (Vs/V0) 0.6 0.7 0.8 0.38 0.7

掃描速度 (Hz/line) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

表 3.探針尖振幅、set point 值與掃描影像。

(a) (b) (c) (d)

(e)

(f)
(g) (h)
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變化量，降低至系統整體回授的反應範圍之內，即

可符合等作用力回授掃描之條件。最終才可取得最

正確且清晰之表面結構的影像。

根據文獻，對於探針尖與表面的作用，一般都

停留在靜態的模擬計算
(8-13)
，即在不掃描亦無回授

的狀態下，將探針尖與表面原子力之作用或與表面

黏滯力之作用，以各種不同但簡化之物理模式，代

入探針的運動方程式後，再利用數值計算，探討因

各種不同之表面作用，所產生的探針的振幅、相位

及頻率等物理行為之變化。另外，亦有研究
(14-18)
提

出一含有回授物理量之假設性運動方程式，或加入

簡單之形貌模型，再透過電腦的數值計算，根據模

擬結果作解析。這些研究存在一個共同的特徵，即

皆無法以簡單數理解析之方式，就可對該假設性運

動方程式所具有之物理現象，做一嚴謹之理論推演

與定性之物理詮釋。是以對於如此洋洋灑灑的論

文，通常只落得霧裡看花的下場。以下將探針尖－

樣品表面之作用力、掃描速度、表面形貌與系統回

授等物理量，納入探針簡諧運動方程式中，借助幾

個近似之物理條件，只用簡單之數學公式，即可嚴

謹地推導出 輕敲模式 最終的物理精華，即探針

高度的回授量等於表面形貌的變化量，並以此推導

出 掃描取像最佳化之條件 。於進入理論定性分

析之前，先做以下之假設：

(1) 如圖 2(a) 所示，探針是以一等速度 v，於一很

短的時間 DtS 內，由 x1 移動至 x2，而樣品表面

的高度則由 z1 變化至 z2，其彼此間之關係如式

(1)－(5) 所描述。另外，探針尖於掃描位置 x1、

x2 的受力狀態與系統回授之關係，如圖 6 所

示。假設 Dt << 1，則可將以下的解析 (如電影

中的慢動作) 拆解成具有時間因果關係的三個

狀態：

① 狀態：即起始狀態。於 x1 位置時，探針基座

位於 zd0 之高度，探針尖受到 F1(z1) 之作用

力、且探針尖之運動已達一穩定態 Dz1 後，

探針尖由 x1移至 x2位置。

② 狀態：即與樣品表面作用中之過渡狀態。探

針尖於 x2 位置時，因形貌高度的改變 Dz，

探針尖受到一新 F2(z2) 之作用力，使得探針

尖進入一新的運動狀態 Dz2。

③ 狀態：即回授作用後之結束狀態。此時回授

系統開始作用，並將探基座的高度由 zd0 移

至 z¢d0 位置，即將探針基座高度改變 Dzd0

後，使得探針尖的作用力改變成 F2(z¢2)，探
針尖進入另一運動狀態 Dz¢2。

(2) 如圖 6 所示，探針尖在 x1與 x2位置時，探針尖

所感受到的作用力函數各別為 F1、F2 (附註 6)。

假設樣品係由單一物質所構成，且樣品表面形

貌只考慮一維之變化 (即只取 nx，但不將 ny 列

入以下的解析)。另外，假設探針尖為點狀 (如

小至一原子之大小)，則探針尖與樣品表面的作

用力之函數可簡化成只與表面高度有關，且

F1、F2之間的關係可為

F2(z) = F1(z + Dz) (47)

探針尖在 x1時 (即①狀態)，探針基座是位於 zd0之

高度，其激振之振幅為 Dzd0，是以探針基座的高度

位置為

zd1 = zd0 + Dzd (48)

其中，

Dzd = acosw 0t (49)

另外，於無作用力 F1 = 0 時，探針懸臂等效自然長

度為 L0。於作用力 F1 π 0 且於無激振的情況下，探

針尖與作用力 F1之靜態平衡位置為 z10，探針懸臂等

效自然長度變為 L10。此時淨力平衡的關係為

k(z10 – zd0 – L0) = k(L10 – L0) = kDL10 = F1(z10) (50)

其中，

z10 = zd0 + L10 (51)

DL10 = L10 – L0 (52)

當探針被激振後，探針尖即具有一振幅 Dz1，則其

於任一時間的高度位置為
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z1 = z10 + Dz1 (53)

因此於 x1時進入穩定態後，探針尖運動方程式為

mDz1 = –bDz1 – k(Dz1 – Dzd) + F¢(z10)Dz1 (54)

探針尖在 x2 時 (即 ② 狀態)，於回授無作用的情況

下，探針基座仍能位於 zd0 之高度。在無激振的情

況下，探針尖與作用力 F2 之靜態平衡位置為 z20，

探針懸臂等效自然長度變為 L20。此時淨力平衡的

關係為

k(z20 – zd0 – L0) = k(L20 – L0) = kDL20 = F2(z20) (55)

其中，

z20 = zd0 + L20 (56)

DL20 = L20 – L0 (57)

另外，根據圖 6，令

DL21 = DL20 – DL10 = z20 – z10 (58)

利用式 (47) 與 (58)，將式 (55) 中的 F2(z20) 項，對

z10作泰勒級數展開

F2(z20) = F1(z20 + Dz) = F1(z10 + DL21 + Dz) (59)

@ F1(z10)+ F¢1(z10) (DL21 + Dz)

將式 (55) 減式 (50)、並代入式 (59)，可求得，

(60)

於激振狀態中的探針，探針尖即具有一振幅 Dz2，

則其於任一時間的高度位置為

z2 = z20 + Dz2 (61)

D DL
F z

k F z
z21

1 10

1 10

= ¢
- ¢[ ]

( )

( )

因此於 x2 時在系統回授尚未運作時，探針尖運動

方程式為

mDz2 = –bDz2 – k(Dz2 – Dzd) + F¢2(z20)Dz2 (62)

利用式 (47) 與 (58)，將式 (62) 中之 F ¢2(z20) 對 z10作

泰勒級數展開，可得

(63)

將式 (63) 代入式 (62)，可得

(64)

當系統回授作用時 (即 ③ 狀態)，是於 DtFD 內、於

z 軸方向上，將探針的基座由 zd0 移至 z ¢d0，即系統

回授一 Dzd0 之量，使得探針尖受力改變成為

F2(z ¢2)，探針懸臂等效自然長度變為 L ¢20。此時探針

尖與新作用力的靜態平衡關係改變成為

(65)

其中，

(66)

(67)

是以，於 x2 時在系統回授運作後，探針尖運動方

程式變成為

(68)

最後，根據式 (66)、(67) 與 (51)，探針尖於起始狀

態與結束狀態下，其與作用力靜態平衡之位置 z¢20

與 z10的關係為

(69)
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利用式 (47) 與 (69)，將式 (68) 中之 F ¢2(z ¢2) 對 z10 作

泰勒級數展開，可得

(70)

將式 (70) 代入式 (68)，最後可得

(71)

另外，將式 (65) 減式 (50)、並利用式 (69)，可得

(72)

式 (71) 與 (72) 即描述等作用力回授掃描的物理現

象：當於掃描時間 DtS 之中，對於因樣品形貌高度

的改變量 Dz，如果回授系統可於一 DtFD 之時間

內，將探針基座位移一適當之量 Dzd0，使得該移動

量 Dzd0 逼近 –Dz，根據式 (72)，L¢20 則逼近 L10，使

得式 (71) 右邊最右端的項可趨近於零。因此，式

(71) 可趨近於式 (54)，最終可讓 Dz ¢2 逼近 Dz1，也

就是系統回授把探針拉回到起始之受力狀態，達到

等作用力回授掃描的目的。另外，於 DtFD 時間後，

讀取 Dz d0 之量並做適當的影像處理後，即構成表

面形貌。

於實際的機器上，Dzd0 值的取得，是將探針尖

的振幅，經 PSD 轉換成電壓訊號並作 RMS 平均之

處理後得 VRMS，再與 set point 值 Vs 相減，並經 PI

電路放大後，即可得 Dzd0 (為一電壓值)。

(73)

最後，將 Dzd0 輸出至 z 軸驅動器 (附註 7)，以改變

探針基座之高度，即達回授之目的 (附註 8)。一般

而言，對於作用於探針尖外力的變化 (肇因於表面

形貌的變化及掃描速度的快慢)，是透過適當調整

回授增益 GP、GI 值之大小，可得較適當的 Dzd0 (附

註 9)。由於在機器上已做 雜訊最小化處理 ，即

D D
D

z t G V V G V t V dtd P s I s

t

0 ( ) ( ) ( )= - + ¢ -[ ] ¢
-•
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1 10
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在系統處於最小雜訊的情況下，將回授增益 GP、

GI 調整至最大後固定之 (附註 3)，因此可將其視為

一具固定且已達最大效率之回授 Max(Dzd0)。對於

外力的變化，尤其是超過回授能力的較大形貌之變

化，於機器上係以相反的邏輯來進行回授，即降低

掃描速度，以減輕樣品對探針尖作用力的變化量。

是以，回授的最佳化是反過來處理，是讓掃描符合

以下之條件，

Max(Dz) < Max(Dzd0) (74)

即 Max(nx)vDtS < Max(Dzd0) (75)

其中，Max(nx) 即為掃描過程中，樣品表面形貌的

最大變化。因此，對於掃描參數最佳化中的掃描速

度，本文所提的 掃描速度越慢越好 ，其條件即

是調整一掃描速度，使其於全部的掃描過程中皆滿

足式 (75) 的條件，即可取得最佳、最清晰之 AFM

形貌之影像。一般而言，不經實際掃圖的話，任誰

也無法預知樣品表面的最大起伏 (即 Max(nx))。因

此，本文所提的 掃描參數最佳化 ，最後必須透

過實際之掃圖，於仔細觀察全區域的掃圖過程中，

適當調整各參數，令每一點的掃描皆符合式 (75)

的條件，方可達最佳化之目的。

4.掃描取像最佳化之條件
如圖 7 所示之 ADC 圖係 掃描取像最佳化

方法之示意圖。藍色區域代表系統回授有效之區

域，這區域的範圍越小，代表 輕敲模式 的運

作，更接近等作用力回授掃描之條件，所取得的形

貌，才能越接近樣品表面之實際形貌 (附註 10)。

最佳化的方法是，於設定探針頭之振幅 A0 後，且

於實際掃圖前，先取出 ADC 圖，觀察表面特性

後，決定一系統回授有效之區域 (V1,V2)。然後調變

set point 值 Vs及掃描速度等掃描參數，使掃描過程

中，探針尖的振幅值 V(t) 變化都能落在 (V1,V2) 區間

中，方可達 掃描取像最佳化 之目的。如前述，

原則上探針尖振幅 A0 越小，Q 值提高，可增加探

針的靈敏度，也可減少因探針尖－樣品作用所消耗

的能量；set point 值 Vs越大，意味著探針尖－樣品

.. .
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間的作用力越小，也是減少探針尖－樣品作用所消

耗的能量。A0 與 Vs 的設定是否恰當，係藉由控制

掃描速度，可適當緩和作用力之變化 (即 Dz)，使得

全區域的掃圖過程中，對於形貌的最大起伏 (如，

Dzmax：最大陷下相對高度，造成 DVmax1 之變化；

Dzmax2：最大突起相對高度，造成 DVmax2 之變化)，

探針尖受力後的振幅改變量皆能落在系統回授有效

區域 (V1,V2) 之內。即於全掃描程中，對於形貌的

最大起伏所造成探針尖的 RMS 值 V(t) 之變化，皆

可控制在有效區域之內，即滿足下列之關係，

V2 ≤ V s – DVmax2 < V(t) < Vs + DVmax1 ≤ V1 (76)

以下以結晶蛋白樣品的量測為例，說明式 (76)

的使用。使用兩種探針尖振幅，各約 3 nm 及 約 4

nm，其個別 ADC 圖如圖 9(a) 及 (b) 所示 (垂直軸

單位為 V、水平軸單位為 Å)，兩者皆具有吸附探

針的特徵。因此，對於如此小的振幅操作，Vs 的

設定需格外小心。因為對應於形貌的變化，探針尖

可容許反應的變化範圍非常有限，最多只有 V1 (無

作用力時之振幅) 至 V2 (被吸附時的振幅) 之範圍。

為了操作如此小振幅的掃描，所用的掃描速度需降

至約為 0.1 Hz/line。

於圖 7 中，如果 V(t) 大至危險區域①，也就是

碰到較大的凹陷結構，因系統回授反應不及，會造

成形貌的拖曳。其實際掃描的結果則如圖 9(c) 所

示，此掃描使用的 ADC 為圖 9(b)，即使用較大振

幅。紅色線為由左至右掃描所得之形貌 (其單位如右

邊標示，為 nm)；藍色線為相反方向掃描之形貌，

可用來做與紅色線的比對；綠色線即為 V(t) – Vs

值，於圖上為清楚顯示 Vs值，其 DC 值已移至 –10

mV 處 (其單位如左邊標示，為 mV)。因於掃描方

向上，實際樣品的面稍微向右傾斜，即右邊較低，

是以刻意設定 V1 – Vs ª 5 mV，即於圖 9(b) 的 ADC

圖上，Vs 實際設定在 ~40 mV 處。因此於凹陷處，

因形貌的大幅下陷 (約 7 nm)，回授不及反應，使

得 DVmax1 > V1 – Vs，造成綠色線成無變化之飽和

狀。此時探針尖的振幅即進入圖 7 中的區域 ①，

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

圖 9. (a) 探針振幅：~3 nm 時之 ADC，(b) 探針振幅：~4 nm 時之ADC，(c) DVmax1 > V1－Vs，(d) DVmax2 > Vs－V2，

(e) 結晶蛋白之形貌 (使用探針振幅：~3 nm 由左往右掃描)，(f) 結晶蛋白之形貌 (使用探針振幅：~3 nm

由右往左掃描)，(g) 結晶蛋白之形貌 (使用探針振幅：~4 nm 由右往左掃描)。
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最終造成紅線嚴重拖曳的現象。

另外，於圖 7 中，如果 V(t) 小至危險區域

②，也就是碰到較大的凸起結構，因系統回授反應

不及，探針尖振幅可能瞬間被壓縮至零，因表面遲

滯現象
(5)
，系統的回授會讓探針尖延著路徑 ③ 回

到 set point 值 Vs。因此呈現在形貌上的影像是一道

短的且突起之三角狀，其頂點即為遲滯突起高度。

其實際掃描的結果則如圖 9(d) 所示，此掃描使用

的 ADC 為圖 9(a)，係刻意使用較小振幅，且讓 Vs

設定在 ~30 mV 處，是以 Vs – V2 ª 10 mV。此掃描

刻意降低探針尖振幅，並由右至左掃描 (紅色線)。

因樣品呈現左高右低，是以由右至左掃描，樣品傾

斜的狀況對探針尖產生更大的作用力變化。所以於

凸起處，因形貌的大幅凸起 (約 7 nm)，回授不及

反應，使得 DVmax2 > Vs – V2，造成綠色線大幅下

滑，即探針尖被吸附。此時探針尖的振幅即進入圖

7 中的區域②，最終造成紅線具線三角狀突起的現

象。

圖 9(e) 至 (g) 是在不同的探針尖振幅、Vs的操

作下，所取得的結晶蛋白樣品表面形貌的結果，掃

描範圍為 256 nm ¥ 256 nm、每條掃描線的取樣點

為 256 點、掃描速度皆為 0.1 Hz/line；於掃描過程

中 (約 2 小時)，室溫變化約 0.2 度、震動小於 0.2

nm。所有的影像只做平面化之處理 (即 extract plan

及 flatten)。圖 9(e) 係使用探針尖振幅約 3 nm，Vs

設定在 ~30 mV，掃描取樣方向由左至右，因全區

域的掃描皆滿足式 (76)。掃描結果呈現清晰無比的

形貌。圖 9(f) 掃描條件與圖 9(e) 同，只是將掃描

取樣方向由右至左，於較大的凸起處，形貌上出現

表面遲滯現象 (白色斑點)。圖 9(g) 中掃描取樣方

向仍為由右至左，但將振幅提高至約 4 nm，且 Vs

設定在 ~35 mV 處。掃描結果一樣可呈現清晰無比

的形貌，但結構較細之處，相較於圖 9(e) 其清晰

度已明顯稍有惡化。

五、實證

下文將透過對奈米顆粒球、ZnO 顆粒、結晶

蛋白及奈米碳管等四種不同表面結構樣品之實際掃

圖，以驗證前述之最佳化之理論、方法與條件。各

樣品的結構尺寸及掃描參數如表 4 所示，各圖掃描

所用之 ADC 如圖 14(a) 至 (d)。各樣品影像如圖 10

至圖 13 所示。四種樣品的掃描分別在四台不同的機

器上進行 (皆已做 雜訊最小化 及 回授增益最

佳化 處理)，使用的探針為 BudgetSensors 之產品

(針尖半徑 > 10 nm)，量測地點為處於 14 樓的辦公

室 (通常會有環境震動之問題)。圖 10 至圖 12 的影

像只做平面化之處理 (即 extract plan 及 flatten)，圖

12(c) 及圖 13 的影像額外做了亮度及對比的調整。

其中對於奈米碳管的掃描影像與 DI 的影像做一比

較，而 ZnO 顆粒的影像則與 SEM 做比較(19)
。利用

本文所提各掃描參數最佳化之方法與掃描取像最佳

化之條件，所取得之影像如圖 10 至圖 13 所示，其

卓越的清晰度 (尤其是 zoom in 至 256 nm ¥ 256 nm

圖 10. (a) 奈米顆粒球之形貌 (掃描範圍：2048 nm ¥ 2048 nm)，(b) 奈米顆粒球之形貌 (掃描範圍：1024 nm ¥
1024 nm)，(c) 奈米顆粒球之形貌 (掃描範圍：512 nm ¥ 512 nm)，(d) 奈米顆粒球之形貌 (掃描範圍：

256 nm ¥ 256 nm)。

(a) (b) (c) (d)
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的影像，即圖 10(d)、圖 11(c)、圖 12(c) 與圖

13(d))，自不在話下，證明了本文所提之 輕敲模

式 操作最佳化的理論、方法、條件的正確性。另

外，根據文獻
(20-33)
確知 AFM 早已被利用來做結晶

蛋白 (amyloid fibril) 的基礎研究。在眾多論文裡

(發表時間分布於 1998－2005 年間)，所提供結晶

蛋白的 AFM 影像中 (透過使用各種不同品牌之機

器，並確信皆是前幾大品牌)，最多只取得條狀結

構之影像，尚未出現如圖 12(c) 之影像，亦即於條

狀結構物之表面上所呈現出超細微的結構，這更直

圖 11. 

(a) ZnO 奈米顆粒之形貌

(掃描範圍：1024 nm ¥
1024 nm)，(b) ZnO奈米顆

粒之形貌 (掃描範圍：512

nm ¥ 512 nm)，(c) ZnO

奈米顆粒之形貌 (掃描範

圍：256 nm ¥ 256 nm)。

圖12. 

(a) 結晶蛋白之形貌 (掃

描範圍：1024 nm ¥ 1024

nm)，(b) 結晶蛋白之形

貌 (掃描範圍：512 nm ¥
512 nm)，(c) 結晶蛋白

之形貌 (掃描範圍：256

nm ¥ 256 nm)。

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

樣品 奈米顆粒球 ZnO 奈米顆粒 蛋白質結晶 奈米碳管

直徑 20－50 nm < 10 nm 4－8 nm ~2 nm

樣品提供 中研院物理所 南台科技大學 中研院生醫所 中研院物理所

使用機器 No.3 No.6 No.5 No.4

掃描器全行程 60 ¥ 60 ¥ 4 (mm) 1.6 ¥ 1.2 ¥ 1.2 (mm) 1.6 ¥ 1.2 ¥ 1.2 (mm) 20 ¥ 20 ¥ 2 (mm)

影像擷取點數 256 ¥ 256 256 ¥ 256 256 ¥ 256 256 ¥ 256

使用探針 BS-Tap300-Al BS-Tap300-Al BS-Tap300-Al BS-Tap300-Al

影像處理 無 無 無 提高亮度及對比

日期 2005/11/7 2006/1/22 2005/12/12 2005/11/27

圖號 10(a) 10(b) 10(c) 10(d) 11(a) 11(b) 11(c) 12(a) 12(b) 12(c) 13(a) 13(b) 13(c) 13(d)

XY 掃描範圍 (nm) 2048 1024 512 256 1024 512 256 1024 512 256 2048 1024 512 256

探針尖振幅 (nm) 6 6 6 6 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2

Set Point (Vs/V0) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

掃描速度 (Hz/line) 0.19 0.3 0.4 0.6 0.04 0.07 0.11 0.07 0.14 0.2 0.14 0.12 0.2 0.25

表 4.各式樣品之掃描參數。
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接證明了本文所提出的輕敲模式操作理論、方法及

條件的正確度。

六、結論

本文根據探針尖與樣品表面原子間的作用，從

探針之靈敏度及能量損耗之觀點，以數理解析之方

式，詳盡說明探針尖振幅與 set point 最佳化之方

法，即探針尖振幅越小越好，而 set point 值越大越

好。另外，導入掃描中表面形貌變化與系統回授等

兩個動態因素，建立了一新的原子力顯微儀 輕敲

模式 之理論解析模式，並發展出掃描取像最佳化

之條件，即放慢掃描速度，使全區域的掃描過程

中，探針尖振幅的變化皆可侷限於一系統回授可反

應的安全範圍。於實際的原子力顯微儀上則做了

雜訊最小化 及 回授增益最佳化 之處理後，

利用四台不同之儀器，透過對四種不同樣品之實際

掃圖，證明本文所提之理論、方法及條件的正確

性。在此實證中，意外觀察到造成艾茲海默症的結

晶蛋白表面上的超細微結構，對於解開艾茲海默症

結晶蛋白行成的機制，相信將有所貢獻。另外，對

於 輕敲模式 廣泛的使用者而言，也提供了一正

確的物理觀念、掃描參數最佳化之理論、方法及掃

描最佳化之條件，讓所有 輕敲模式 的使用者，

皆可輕鬆地達到取得最清晰、正確影像之目的。
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感謝中央研究院物理研究所楊志文先生提供奈

米顆粒球及奈米碳管之樣本；中央研究院生醫研究

所羅元超博士先生提供結晶蛋白之樣本及相關文

獻；南台科技大學機械系林克默博士提供 ZnO 顆

粒樣本及 SEM 影像。

圖 13. (a) 奈米碳管之形貌(掃描範圍：2048 nm ¥ 2048 nm)，(b) 奈米碳管之形貌 (掃描範圍：1024 nm ¥ 1024

nm)，(c) 奈米碳管之形貌 (掃描範圍：512 nm ¥ 512 nm)，(d) 奈米碳管之形貌 (掃描範圍：256 nm ¥
256 nm)。

(a) (b) (c) (d)

圖 14. (a) 圖10 所使用之 ADC，(b) 圖 11 所使用之 ADC，(c) 圖 12 所使用之 ADC (d) 圖13 所使用之 ADC。

(a) (b) (c) (d)
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附註

6.探針尖與樣品表面之作用力，與探針尖之形

狀、樣品表面之幾何形貌、探針與樣品之構成

之材料、探針尖與樣品表面間之距離有關。

7.本文所提之論述，回授的 Dzd0 是改變探針基座

的高度；另外，改變樣品的高度，也可達同樣

回授之功效。一般原子力顯微儀的設計，因成

本、機台大小之考量，大部分採用「掃樣品」

之方式，即 XYZ 三軸的壓電陶瓷掃描器，是直

接負載並掃描樣品。於此情況下，Dzd0 即為樣

品高度的改變量。

8.等作用力回授掃描是原子力顯微儀最基本的運

作原理之一，其他尚有 Q-control、pase shift、

frequency modulation 等運作之方式。同樣的，

對於其他運作之方式，在無數值計算的前提

下，對於將掃描、回授等因素列入，可以簡單

數理解析之方式，做清楚且詳盡之物理詮釋

者，尚未見於任何文獻。例如本文的推演式

中，只需將式 (74) 換成：

，即適用於 frequency

modulation 運作方式的解析。是以本文已開啟

一條新的、且適用於其他運作方式之解析方

法，因篇幅有限，不在本文中繼續論述。

9.此處，讀者或 AFM 的使用者應可深切了解，

透過適當調整回授增益 GP、GI 值之大小，可

得較適當的 Dzd0 。也就是說，於操作掃圖時，

以何依據才能達到正確設定適當的 GP、GI 值，

以取得最佳之形貌 (即 Dzd0)，成為 輕敲模式

使用者最苦惱的課題。

10.因探針尖的形狀與大小，探針的幾何形狀會與

表面形貌發生盤繞之效應 (convolution)。就算

AFM 系統完美無瑕且所有掃描參數設定正確，

AFM 所取得的形貌，亦非樣品表面原有之形

貌。因此，需做 de-convolution 之計算，才能得

到真正的表面形貌。但由於無法確切得知每根

探針尖實際的幾何形狀，甚至於掃描過程中，

探針尖都可能磨損或形變，所以根本無法進行

de-convolution 之計算。但這不妨礙 AFM 的貢

D D
D

G f t f dtI

t

+ ¢ -[ ] ¢
-•Ú ( )

D D Dz G f t fd P s0 = -( ( ) )

獻，對於樣品表面結構、相對高度、其他物理

特性，AFM 還是表面量測最佳之利器。
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