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一、簡介

表面電漿(1-5)為獨特之光學現象，前人研究成

果豐碩且深入，然而在其應用研究上卻顯得相對不

足，大部分研究是進一步的光學模型深入探討與強

化。表面電漿能量如何轉換與應用是未來相關技

術發展之重要課題，諸如生醫感測、癌症標靶治

療、高密度近場光學資料存儲、DNA 序列分析、

LED 光輸出強化與太陽能電池或燃料電池之效能
強化(6)等等，乃至於我們先前研究之表面電漿光觸

媒反應，其相關應用研究在各項未來重要科技發展

上有諸多成果與技術發展可行方向被提出。表面電

漿之應用層面雖然廣泛，但相關能量轉換如光能藉

由表面電漿轉換為化學能之量化研究卻不多見。表

面電漿相關之應用研究大多停留在其特殊光學現象

與有效之應用成果上，亟待進一步量化研究之創新
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與突破。在新進的研究中，表面電漿可強化甚至是

驅動光化學與光觸媒反應(7-9)，並獲得更佳的處理

效能。光化學汙水處理法，如光觸媒或紫外光殺菌

等，除了具有高消除效能、可依照汙染物挑選合適

觸媒，以及較不受天候與環境變異影響等優點，其

低維護成本與低操作空間需求更使其具有重要的發

展價值。配合其他諸如沉澱法、生物生態池淨水

法、過濾法、吸附法等傳統方式，將可有效處理並

減少工業與民生所產出廢水。

此外，伴隨著表面電漿強化光觸媒反應效能的

發展，新式光觸媒反應器的發展也進一步提升了光

觸媒反應器的效能。舊式的光觸媒反應器大致上是

泥漿床式與固定床式反應系統；泥漿床式反應器

中，待處理反應物與光觸媒顆粒直接混合在同一個

液體環境中，因此待反應物與光觸媒間的接觸率增

加，進而提升了光觸媒的反應效率。然而光觸媒反

應生成物與光觸媒間的親和力佳，光觸媒的操作效

率會因為其顆粒表面上的活性區位逐漸被反應生成

物占據，而減低其反應活性。即便是使用超音波震

盪或是機械攪拌強化，也不易更大幅度強化其反應

操作效率，此外，從處理完成的液體中回收光觸媒

再使用也會更進一步增加其操作成本。傳統固定床

式的反應器雖然解決了回收光觸媒的問題，但是光

觸媒表面活性區域被反應生成物佔據的問題反而更

加嚴重。後人提出了使用表面鍍製光觸媒的集束光

觸媒光纖介面波導反應器(10)，以增加流體中可接

觸的光觸媒面積，並解決了光觸媒反應激發光的傳

遞問題。由於光觸媒附著面積的大幅度增加，即可

隨著佈置光纖數量的增加而大幅度增加反應效率。

然而，光觸媒反應生成物佔據光觸媒表面活性區域

位置的問題仍舊困擾著這個新一代的反應器。

在各式的化工反應器中，旋轉床式反應器為最

近二、三十年間發展出的重要綠色化學反應技術。

光觸媒旋轉床反應器，圖 1，兼具泥漿床式反應器
的高質傳反應效率優點，以及固定床式反應器之二

氧化鈦微粒回收簡便優點(6-8)。在先前的研究中，

利用一個電腦控制之伺服馬達，驅動表面鍍製有光

觸媒之聚乙烯塑膠圓盤反應床自轉(7, 8, 11)，待處理

之液體由注射筒式幫浦注入光觸媒反應床上方，自

轉中之光觸媒反應床所產生之離心力驅使甲基橙溶

液向外散佈成表面上厚度均勻的水膜，同時光碟片

表面所濺鍍附著光觸媒薄膜在汞燈照射下誘發進行

光觸媒催化降解反應，破壞待處理汙染物之分子結

構而達到降解或消除的效果。處理過之液體經由離

心力驅動飛離光碟片後，由收集槽收集完以成單次

操作程序，或再次由蠕動式幫浦進行循環操作程

序。旋轉床式反應器可進行批次循環，重複處理待

處理的水中汙染物，亦可以連續流式模式與其他型

態之水污染處理系統進行串聯操作，具有設置的便

利性。同時，旋轉床式反應器亦可以進行堆疊式設

計，以強化連續流模式處理效果(9)，近幾年在台灣

發展的相關成果豐碩，逐漸受到國際媒體的大幅報

圖 1. 旋轉床式反應器應用於表面電漿光觸媒常溫常壓水中 NH4
+ 消除實驗架構示意(16, 17)。
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導與肯定(11)。

本文將探討新一代旋轉床式反應器相關發展與

成果，並進一步討論 Pt 觸媒在水中 NH4
+ 氧化反應

中，外加照射光之光能量以及轉換為 NH4
+ 氧化反

應化學能量之計算，並包括能量轉移可能過程。　

二、旋轉床反應器之室溫 NH4
+ 氧化

銨氮化合物或氨汙染已經變成了目前嚴重的水

汙染問題，生物養殖或是人類活動排放廢水中富含

的有機物則是最主要的汙染來源。一般自然環境

中，銨氮有機化合物可以透過微生物或細菌分解的

方式消除。在完成了自然的氮循環過程後，銨氮

有機化合物會進一步被消除轉變為氮氣回到大氣

中。以生物作用為基礎的硝化 (nitrifi cation) 與脫氮 
(denitrification) 過程處理容量大，且單位設置與維
護價格相對便宜。然而以細菌為基礎的自然氮循環

過程其實非常脆弱，很容易因為銨氮的過度汙染而

快速增加，酸鹼值 (pH) 的快速大幅度改變，或是
水溫的快速變化而迅速崩解。

一般銨氮類化合物的人工氧化消除中，往往

採用需要高溫高壓封閉系統之濕氧法(12-15)進行觸媒

反應。在文獻中的結果顯示，這一類的操作往往

需要在高壓封閉鍋爐 (或是玻璃瓶中) 加溫至超過 
150 °C。高溫高壓鍋爐之操作具有一定程度的危險
性，且耗費加熱能量，操作後則需進行降溫。因為

僅能執行批次操作，為了提升操作容量往往會使用

大型反應槽體，其占用空間大、危險性更高，需要

更占空間的槽體防爆設計與更複雜的調控設備。

本論文使用的旋轉床式反應器，可執行連續流

操作，不需要為了提升操作容量而過度增大反應器

容積；佔用空間小，安全性高。旋轉床式反應器(7, 

8, 11, 13, 16, 17)操作中，其水溶液中物質之質傳效率極

高，因此可以強化與加快化學反應。運用旋轉床式

反應器進行二氧化鈦 (TiO2)、氧化鋅 (ZnO) 或其他
光觸媒材料進行汙水處理，具有高效率而不需回收

光觸媒的優點(7, 11, 16, 17)。本小節將討論如何運用旋

轉床式反應器，在不使用光觸媒的前提下，快速氧

化與消除水溶液中的 NH4
+。

本論文介紹的表面電漿光觸媒氧化實驗同樣是

在高效率的旋轉床式反應器中進行，其實驗架構示

意圖如圖 1 所示。本實驗使用直徑為 12 cm，厚度
為 0.5 mm 的 B270 基板 (modifi ed soda-lime glass, 
Schott Duran, Germany) 作為旋轉反應床。旋轉床
之操作轉速為 150 rpm，液體之饋送流速為 89  1 
mL/min。處理過之液體經過一個玻璃圓槽收集後
再次進入循環。每次實驗開始等待 3 min 以確保操
作條件相同。

本論文使用蒸散率低的氯化銨鹽水溶液 (2.3 
mM, NH4Cl, Mallinckrodt Baker Inc., USA) 模擬具
有 NH4

+ 污染的水溶液，確保 NH4
+ 不會因為快速

蒸散而減低濃度。實驗過程中使用去離子水作為溶

劑，以確保氮化合物汙染可減至最小極限，以免干

擾實驗結果。待處理溶液預先使用氫氧化鈉增加其

酸鹼值，並以一組未添加氫氧化鈉之溶液作為實驗

對照組。處理前後的樣品水溶液皆以單一化合物目

標染色劑 (LR-NH4-A, LR-NO2, and LR-NO3) 處理
過，並使用數位水分析儀  (Lambda-9000, Kyoritsu 
Chemical-Check Lab., Corp., Japan) 以特定光吸收法
測量銨 (NH4

+) 、亞硝酸根 (NO2
) 與硝酸根 (NO3

) 等
離子之濃度。處理前後水溶液之酸鹼值與溫度則是

以桌上型多功能酸鹼值測試計 (CyberScan pH2100, 
Eutech Instruments) 測量。實驗結果如表 1。
在所有的實驗數據中，30 min 的處理過程

後，產生的亞硝酸鹽與硝酸鹽極少，且低於儀器

最低測定極限。A 組添加 OH 使其 pH 增加至大
於 10 時，液體自然增散所造成溫度降低的影響減
小。液體最終溫度降低來自於 NH4

+ 受 OH 氧化反
應所需要吸收之能量。最終溫度降低與最終 pH 值
提升代表著 OH 的消耗與化學反應的產生，亦即 
NH4

+ 是被氧化而減低濃度。
因此，常溫常壓下，旋轉床可執行 NH4

+ 氧化
之人工氮循環過程，並不需要使用高溫高壓的溼氧

法。　

三、P t  觸媒之光輔助光觸媒水中 
NH4

+ 氧化
在傳統化工反應中，Pt 常常被使用作為加速

反應發展用的觸媒。一般濕氧法更會在高溫高壓
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環境中進行 NH4
+ 的氧化。此外，Pt 在外加光照射

下，同樣也是具有強烈表面電漿響應的金屬材料之

一。表面電漿是自由電子在金屬表面的群集震盪現

象，會在金屬表面產生侷域的高溫區域。有許多的

研究更討論更高效率表現的表面電漿光觸媒反應
(7, 8, 10, 16-18)。本論文將同時討論表面電漿作用下的

高溫區域，以及其對 Pt 觸媒操作效率的強化實驗
結果。本論文中使用原子層沉積技術 (atomic layer 
deposition, ALD)(19)。鍍製在 B270 旋轉床基板上的 
Pt 薄膜作為表面電漿觸媒材料，並將之用於水溶
液中 NH4

+ 氧化實驗中。
本論文介紹的表面電漿光觸媒氧化實驗同樣是

在高效率的旋轉床式反應器中進行，其實驗架構示

意圖如圖 1 所示。驅動表面電漿光觸媒反應用的
光源是一個具有鋁製光反射杯的鹵素燈泡。燈源

與旋轉床間的間距為 1 cm。光照射區域約為 2  5 
cm2。本實驗與前面實驗一樣使用直徑為 12 cm，
厚度為 0.5 mm 的 B270 基板 (modified soda-lime 
glass, Schott Duran, Germany) 作為旋轉反應床。部
分實驗的反應床上面額外使用原子層沉積技術，在 
200 °C 製程下鍍製了 8 nm 厚的 Pt 薄膜。Pt 薄膜可
以吸收寬頻帶的可見光與紅外光，並將光能量轉換

為表面電漿能量，以供給強化 Pt 觸媒 NH4
+ 氧化所

需能量。旋轉床之操作轉速為 150 rpm，液體之饋
送流速為 89  1 mL/min。處理過之液體經過一個
玻璃圓槽收集後再次進入循環。100 mL 樣品溶液
之處理時間為 30 分鐘，每次實驗開始前燈源需開
啟 3 min 預熱。沒有照光之對照實驗則等待 3 min 
以確保操作條件相同。

本實驗使用蒸散率低的氯化銨鹽水溶液 (2.3 
mM, NH4Cl, Mallinckrodt Baker Inc., USA) 模擬
具有 NH4

+ 污染的水溶液。待處理溶液預先使用
氫氧化鈉增加其酸鹼值，並以一組未添加氫氧化

鈉之溶液作為實驗對照組。處理前後的樣品水溶

液皆以單一化合物目標染色劑 (LR-NH4-A, LR-
NO2, and LR-NO3) 處理過，並使用數位水分析儀 
(Lambda-9000, Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp., 
Japan) 以特定光吸收法測量銨 (NH4

+)、亞硝酸根 
(NO2) 與硝酸根 (NO3) 等離子之濃度。處理前後
水溶液之酸鹼值與溫度則是以桌上型多功能酸鹼值

測試計 (CyberScan pH2100, Eutech Instruments) 測
量。

實驗結果顯示，增加外加光強照射強度，在有

或沒有 Pt 觸媒層的存在下皆可增加水中 NH4
+ 的消

去率，如表 2 。水溶液因為可以吸收紅外線並增加
其溫度，因此會增加水中 NH4

+ 的消去率。但由於
水溶液吸熱量與增溫不高，因此消去率的增加有

限。但是當 Pt 膜層存在時，Pt 之吸收外加光轉換

pH A B C D
6.5 2.47/23.42/6.45 2.40/27.88/6.41 2.30/22.85/6.53 2.34/29.15/6.49
9 1.97/23.62/7.73 1.96/27.72/7.68 1.99/23.00/7.86 1.78/28.75/7.84
10 1.15/23.10/8.72 1.08/27.95/8.56 1.21/23.10/8.83 0.86/28.45/8.48
11 0.80/23.05/9.54 0.67/27.72/9.52 0.81/22.65/9.59 0.39/28.93/9.39
12 0.81/22.95/11.53 0.61/28.10/11.53 0.79/22.12/11.63 0.41/28.55/11.52

表 1. 增加 pH 值與 NH4
+ 平均最終濃度 (mM)／最終溫度 (°C)／最終 pH 之關係。 A：未照光，使用空白 

B270 基板；B：照光，使用空白 B270 基板；C：未照光，使用鍍製 8 nm Pt 薄膜之 B270 基板；D：照
光，使用鍍製 8 nm Pt 薄膜之 B270 基板。

Power
(W/m2)

/B270/Pt(8 nm)
(mM)

/B270
(mM)

720 0.622 0.701

1109 0.611 0.666

1380 0.547 0.700

1574 0.398 0.641

表 2. 不同光照射強度與實驗處理前後之 NH4
+ 濃度

關係(17)。
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為表面電漿能量並進一步轉換為熱能之效率更佳，

因此可以獲得更佳之觸媒 NH4
+ 氧化效果。　

實驗中使用純 Pt 奈米鍍膜作為觸媒，進行水
中 NH4

+ 直接光觸媒氧化之實驗。在有或沒有 Pt 鍍
膜的旋轉床作為反應器的實驗中，皆驗證了添加氫

氧化鈉所產生的 OH 離子可在常溫常壓下與 NH4
+ 

反應，並將之氧化。在目前搜尋獲得的文獻中，通

常是必須要在高溫高壓環境下且需要有觸媒參與才

能完成類似反應。因此，此項結果驗證了在高質傳

效能之旋轉床式反應器中，NH4
+ 之氧化反應可以

藉由 OH 離子作為氧化劑而產生。更進一步使用
寬頻光源照射與提供能量，可以促使 Pt 鍍膜因為
表面電漿反應而產生侷域高溫，從而誘發其觸媒活

性。

使用寬頻光源照射下的 Pt 觸媒，可以獲得比
沒有光觸媒反應更佳之 NH4

+ 直接光觸媒氧化效
率，因此驗證了表面電漿光觸媒反應之實現。其

後，計算相關溫度與熱量損耗差異關係，獲得了 
Pt 觸媒之表面電漿常溫常壓下的 NH4

+ 氧化反應的
化學能需求差異。由於表面電漿能提供額外的動

能，因此可以直接的注入能量給光觸媒反應，並減

少 NH4
+ 之氧化反應所需能量，相關假說可以由實

驗數據得到證明。　

四、NH4
+ 氧化中之表面電漿光觸媒能

量轉移

由於 Pt 觸媒在外加光照射下可以額外增加更
多的水中 NH4

+ 消除量，下面的實驗將進一步依
據處理前後水溶液溫度的變化，計算所有實驗中 
NH4

+ 氧化過程中的能量轉移變化。
未加入氫氧化鈉的實驗待處理溶液，其處理前

後的 NH4
+ 濃度並沒有因為外加燈源的照射而產生

可以明確辨識的變化。亦即單純的照光加熱行為並

不會氧化氯化銨水溶液中的 NH4
+，且 NH4

+ 也不
會透過加熱而直接散逸至大氣中。

未加入 NaOH 之水溶液，其最終液體溫度分
別比原始操作室溫 24 °C 增加了約為 5.15 °C (有 
Pt) 與 3.88 °C (無 Pt)。兩者溫度差為 1.27 °C。在
此將散逸至大氣與管路的熱量視為一個固定值，並

加以忽略。透過下面的熱量計算公式計算熱量的變

化：

_ _( ) ( )i j P j Pt p Pt Pt
j

q T m C m C T    
 

透過實驗結果之數據，可換算估計 Pt 薄膜受
光照射後之侷域每秒吸收材料熱能可使其溫度達到 
551 °C。考慮每秒輸入 1.5 mL 待處理液體於具有 8 
nm Pt  鍍膜之反應床上，可使待處理液體之溫度達
到 176 °C，高於一般高溫高壓 Pt 觸媒濕氧法之操
作溫度，促使氫氧根對 NH4

+ 之氧化在 Pt 觸媒作用
下之操作效率更形提升。

此外在未照射外加光的實驗中，計算初始酸鹼

值為 12 的樣品溶液，可以發現液體溫度在沒有 Pt 
觸媒的存在時，最終液體溫度平均會減少 0.6 °C。
亦即有 OH 參與的 NH4

+ 氧化反應是吸熱反應。其
所需要消耗的熱能 qppc 約為 2.386 kJ/mol。

此外，在有 Pt 觸媒與表面電漿輔助之 NH4
+ 消

除上，會比沒有 Pt 觸媒的消除率更高。而經過進
一步計算，表面電漿的參與，相較於待處理水的直

接吸熱，在待處理液體 pH 值為 11 與 12 時，可比
單純的吸熱反應減少約 1.992 KJ/mol 與 1.058 KJ/
mol 之需求能量。Pt 觸媒照光後會產生表面電漿加
熱效果，而表面電漿之參與更有助於化學反應需求

能量之降低。

因此，由本論文之實驗結果可以知道，外加光

表 3. 
實驗中架構中主要參與熱量轉

移之材料與熱容(16)。

Test solution (water) Pt Glass

Weight (mi, g) 100 7.76  103 364 (beaker) 
+ 33 (reaction disk)

Specifi c heat 
capacity (J/g °C) 4.18 0.13 0.84
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照射 Pt 觸媒之 NH4
+ 氧化中，其能量轉移的過程可

以區分成兩個階段進行：

外加光 → Pt 鍍膜表面之表面電漿
Pt 鍍膜表面之表面電漿 → 氧化 NH4

+ 之化學能補償
　　

由本論文可以知道，光觸媒光波導介面旋轉床

反應器是非常重要的綠色光子學技術，可以提升光

觸媒反應器技術之表現，達到減低反應器體積、減

少廢棄物排放及減低操作過程中能源或資源消耗的

減容、減廢及減耗三項目標。旋轉床式反應器與表

面電漿光觸媒反應對於現代光化學的研究非常重

要。　

五、結論

我們在表面電漿輔助 Pt 觸媒 NH4
+ 氧化反應

中，驗證了外加光能量透過表面電漿能量形式轉換

為化學能量之過程。表面電漿侷域高溫加熱不只可

以強化光觸媒反應之操作效率，更可以補償觸媒反

應中所需要的化學能。光波導介面旋轉床反應器具

有高質傳效率、低設備佔有容積空間、低耗能與減

少廢棄汙水之功能，為重要之綠色技術。相關研究

對於光觸媒與表面電漿輔助光化學反應之發展具有

重要意義。　
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表 4. 
化學吸熱反應與表面電漿吸熱

反應之能量轉移估算(16)。
Initial pH

Plasmonic PC endothermic 
reaction Endothermic reaction

qppc  q
T1
(°C)

qppc

(kJ/mol)
T2
(°C)

q
(KJ/mol)

11 0.22 0.874 0.45 2.865 1.992
12 0.60 2.386 0.55 3.444 1.058
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